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Reinforcement and cathodic protection for civil structures
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FORTIUS betekent sterker in het Latijn. Sterker maar ook duurzamer.

De aangeboden producten zijn onder andere glasvezelwapeningsstaven en kunststof deuvels voor het inwendig versterken van beton. De voordelen van deze wapeningsstaven en deuvels zijn dat ze absoluut roestvrij zijn, transparant zijn voor elektrische of magnetische signalen en een hogere treksterkte hebben als staal.

Ook biedt FORTIUS koolstofvezellaminaten aan en CFRP folies voor het uitwendig versterken van beton. Dit is zeer dikwijls nodig wanneer bestaande gebouwen of kunstwerken aan hogere eisen moeten voldoen, bijvoorbeeld omdat er hogere gebruikslasten zullen optreden.



FORTIUS levert kunststofvezels voor het intern versterken van beton.  

Kathodische Bescherming door middel van galvanische opofferanodes en door middel van opgelegde stroom zijn ook beschikbaar. Voor duurzaam betonherstel.

Termarust, roestwerende coating voor stalen structuren.

Inspectie, injectie en reparatie van voorspan en naspan kabels


Basilisk, zelfhelende beton op basis van bacteriën. Als scheur afdichtings middel en als toeslagstof voor de beton. Levensduur verlening van de structuur.



Fortius is exclusieve agent voor kunststofwapeningstaven/deuvels, opoffer anodes, systemen met opgedrukt stroom, zelfhelende beton


Fortius is actief lid van FEREB, KB kenniscentrum




contact : info@fortius.be 
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kathodische bescherming voor bruggen

Door insijpelen van water en door het gebruik van dooizouten is de wapening in de brugdekken, voegen en landhoofden gecorrodeerd. Met als resultaat dat de beton loskomt. De bruggen zijn volop aan het degenereren door corrosie van de wapening.
Deze betonschade is progressief en het schadebeeld bestaat uit ofwel barsten van het beton ofwel roestvlekken. Bij aantasting met chloride vertoont de wapeningen putcorrosie. Dergelijke aantasting is niet ongebruikelijk in bruggen , kan de stabiliteit van de bruggen aantasten en kan een gevaar zijn daar er betonstukken op de wagens kunnen terecht komen.
Bij de reparatie van de bruggen kan verdere corrosie van de wapening gestopt worden door de installatie van de Galvashield opoffer anodes.
Hiervoor wordt het Cl- gehalte (> 0,40 % op cement gehalte) en de hoeveelheid inwendig staal bepaald. Deze gegevens laten toe om de nodige hoeveelheid opofferanodes te bepalen. 
 Galvashield bestaat uit een kern van zink, omgeven door een speciale mortel. De Galvashield is voorzien van een verbindingsdraad die dan rechtstreeks aan de wapening bevestigd wordt. Zink is een minder edel metaal dan het wapeningsstaal, waardoor het zink wordt aangetast in plaats van de wapening (het offert zich als het ware op).
 Dit systeem biedt een duurzame oplossing en voorkomt terugkerende schade. Het biedt aldus een bijkomende bescherming van het wapeningsstaal en verlengt de levensduur van de reparatie en van de bruggen.
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Kathodische bescherming voor Pierre Vandammesluis

Recent voerde Renotec de renovatiewerken uit aan de brugkelders van de Pierre Vandammesluis, de grootste sluis in het havengebied van Zeebrugge. 

Na 30 jaar was de sluis aan een volledig onderhoud toe. Renotec reinigde en inspecteerde de wanden, er gebeurde injectiewerken, betonherstellingen en ze plaatsen beschermende cementgebonden coating. Deze betonherstellingen gebeuren deels manueel, maar grotendeels via de spuitmethode. Ze voerde betonherstellingen uit over een oppervlakte van 600 m² met 108.000 kg herstelmortel. Door de aanwezigheid van chlorides en om een antwoord te bieden aan het ring-anode effect werden er galvanische opofferingsanodes, type Galvashield XPT bevestigd aan de wapening. Enkele opofferingsanodes worden gemonitord om de komende jaren de levensduur ervan te kunnen opvolgen. Hierdoor wordt er een duurzaam herstel verzekerd van de sluiswanden.
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Fortius becomes member of the Concrete Preservation Alliance

The Concrete Preservation Alliance promotes durable and sustainable concrete repair. It is a worldwide network of professionals involved in concrete preservation, concrete repair and concrete restoration. Several topics (cathodic protection, structural strenghtening, galvanic anodes, etc) and investigation techniques are available on the website www.wesavestructures.com 

The Concrete Preservation Alliance is committed to advancing education in the field of concrete preservation and infrastructure renewal. It shares best practices and spread awareness of new and innovative technologies for the benefit of asset owners and consultants
The purpose of the CPA is to advance the acceptance of good concrete repair and protection practices and to promote the preservation of concrete structures as a sustainable solution.
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